
ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА

Полотно нетканое полиэфирное иглопробивное термо-

скрепленное. Применяется для армирования полиуре-

тановой мастики МОНОХИМ 1410 при устройстве 

гидроизоляционного слоя.

Увеличивает прочность мастики на разрыв и стой-

кость к проколу (продавливанию);

Легко укладывается на поверхность любой формы и 

конфигурации; 

Хорошо пропитывается полимерными мастиками;

Высокая химическая и биологическая стойкость.

ПОЛОТНО НЕТКАНОЕ 
ПОЛИЭФИРНОЕ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

На подготовленную поверхность наносится тонкий слой 

мастики, разбавленный ортоксилолом или ксилолом (10 

– 15% по массе мастики). Ширина нанесения гидроизо-

ляционного материала должна быть больше ширины 

рулона на 3 - 5 см. Полотно наносится методом свобод-

ного раскатывания рулона без натяжения и складок и 

прикатывается игольчатыми валиками каплевидной 

формы.  Стыки рулонов соединяются внахлест на 5 - 10 

см. 

Примыкания, выступающие части и вводы инженерных 

коммуникаций армируются отдельными отрезками 

полотна, на основе разработанного технологического 

регламента. 

Второй слой мастики наносится после выдержки меж-

слойного интервала.

ХРАНЕНИЕ

В закрытых сухих помещениях. Избегать появления 

влаги и конденсата внутри упаковки.

Армирование гидроизоляционных мастик при устрой-

стве кровель;

Армирование стыков, углов и примыканий.

УПАКОВКА

Упакованные в полиэтиленовую пленку рулоны длиной 

100 м и шириной 1 м. Допустимое отклонение длины 

намотки ±8%.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Внешний вид
Сплошное 

полотно

Цвет Белый

Тип материала Полиэфир

Толщина, мм 0,75±15

Ширина, см 100±3

2
Поверхностная плотность, г/м 70

Прочность при разрыве, H 90 - 100

Удлинение при разрыве, % 80 - 130
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Данное техническое описание содержит информацию, основанную на опыте практического применения при условии правильного 

хранения и обращения с материалом в соответствии с рекомендациями завода-производителя ООО «Ти Би Джи Индустрия». Поэтому, 

перед тем как использовать продукт, необходимо убедиться в том, что он подходит для требуемой задачи. Для получения дополни-

тельной информации следует обратиться в техническую службу завода ООО «Ти Би Джи Индустрия» по телефону 8 800 100-65-63  
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